1 (3) lapas
TVIRTINU:

Laboratorijos vadovas
Saulius Etneris

2023-09-04

AB ,, KAUNO TILTAI“ LABORATORIJA
(Ateities pl. 46, 52502 Kaunas)

AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS

Tiriamasis/
bandomasis
objektas
arba éminys

Tiriamieji/bandomieji
komponentai, parametrai
ar charakteristikos

Dokumento,
nustatancio metodus,
Zymuo, skyrius,
punktas
(jei taikoma)

Metodo tipas, principas
ir/arba
naudojama jranga
(jei taikoma)

Keliy bitumai

Eminiy émimas

LST EN 58:2012 8.1 p.

Eminiy émimas stacionariai
jrengtose sistemose

Eminiy paruogimas

LST EN 12594:2015

Kai bandiniai kieti; pusiau
kieti ir skysti, i$skyrus
emulsijas;

bitumo emulsijos; bandiniai

gauti po specifiniy bandymy

Penetracija

LST EN 1426:2015

Adatos metodas

Minks$téjimo temperatiira

LST EN  1427:2015,
isskyrus 8.1 b) p.

Ziedo ir rutulio metodas

Tagsumas

LST 1362-7:2020

Tempimo metodas

Tankio ir savitojo sunkio
nustatymas

LST EN 15326:2007
+A1:2009

Kapiliarinio piknometro su
kamsciu metodas

Sukibimas su mineralinémis
medZiagomis

LST 1362-23:2020
52.1p.

Sukibimas su sausu pavir§iumi

Bituminé
emulsija

Itekéjimo trukmé

LST EN 12846-1:2023

Nustatymas
klampomaciu

iStekamuoju

Bituminiai
miSiniai

Eminiy émimas

LST EN 12697-27:2017

Pakrautos j sunkvezimj;

nuo maiSytuvo transporterio;
arti klotuvo sraigty;

i§ krtivy;

i§ paklotos, bet nesuvoluotos
medZiagos, naudojant
padéklus;

i§ paklotos, bet nesuvoluotos
medZiagos, i§pjaunant griovelj;
kerny i$pjovimas i§ paklotos ir
sutankintos medziagos;

i§ paklotos ir sutankintos
medZiagos iSkertant ar
iSpjaunant plokstes;
nuo  juostinio
nepertraukiamo
gamykloje;

i§ klotuvo bunkerio

konvejerio
proceso
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Eminiy paruoSimas:
-risiklio kiekiui;

-vandens kiekiui;
-granuliometrinei sudéciai

LST EN 12697-28:2020

ApziGra, parengiamasis ir
Siluminis apdorojimas, éminiy
sumazinimas ketvir¢iavimu

Bandiniy paruo$imas

LST EN 12697-30:2019

Smuginiu tankintuvu

LST EN 12697-1:2020

Skirtuminis metodas

Tirpiojo risiklio kiekis 5.5.2 p.
LST EN 12697-5:2019 L
DidZziausias tankis 9.2 p. Tarinis metodas
LST EN 12697-6:2020
Tankis 93 p SSD metodas

Tustymétumo rodiklis

LST EN 12697-8:2019

Skaidiavimo metodas

Pastovumas ir takumas

LST EN 12697-34:2020

Marsalo bandymas

Granuliometriné sudétis

LST EN 12697-2:2015
+A1:2019

Sijojimo metodas

Eminio émimas

LST EN 12350-1:2019

Vietinio éminio émimas ir
sudétinio émimas

Sklidumas LST EN 12350-5:2019 Matavimas naudojant kiigj
Betono Slankumas LST EN 12350-2:2019 Matavimas naudojant kiigj
miSiniai
° Tankis LST EN 12350-6:2019 Skai¢iavimo metodas
LST EN 12350-7:2019 _ -
Oro kiekis 6 p. Slégmacio metodas
LST EN 12390-7:2019, . 4
Ak LST EN 12390-7:2019 | Matavimo metodas,
JAC:2021 Vandens i§stimimo metodas
Sukietéjes LSTEN 123903:2019, | S
betonas Bandiniy gniuzdymo stipris isskyrus A priedo A3, A4 | Dfiuzdymas - Ixi - SUIIMo
ir A5 p. gniuzdymo bandymo masina
Vandens jsiskverbimo gylis LST EN 12390-8:2019 Veikiant slégiui
LST 1360-9:2022 I§ telkiniy esanfiy  vir$
vandens;
Erminio émimas i§ vandens apsemty telkiniy; i§
nattraliy grunty;
i§ supilty grunty;
- i8 riSliyjy grunty telkiniy
ll?e l;::;?::’::; Granuliometriné sudétis LST 1360-1:2022 Sijojimo metodas

Kontrolinis tankio ir vandens
kiekio nustatymas

LST EN 13286-2:2010,
isskyrus 7.3, 7.6 p., LST
EN 13286-2:2010
/AC:2013

Proktoro tankinimo metodas

Grunto tankis

LST 1360-6:2020
7.2 p.

Ziedo metodas
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Laikomoji geba

LST 1360-5:2019

Nustatymas statinio apkrovimo
plokste
(plokstés skersmuo 300 mm)

Pralaidumas vandeniui

LST EN ISO 17892-
11:2019

Nustatymas esant pastoviam
spudziui

Uzpildai

Eminio émimas

LST EN 932-1:2001

Nuo nejudandios transporterio
juostos;

byrant uzpildams i§ latako arba
nuo juostos;

i§ pneumotransporto;

i§ pakuodiy; i§ greiferio arba
kauso;

i§ bunkerio; i§ krivy;

i§ wvagony, sunkveZimiy ir
laivy

Granuliometrinés sudétis

LST EN 933-1:2012

Plovimo ir sijojimo metodas

Daleliy formos nustatymas

LST EN 933-4:2008

Matavimas slankmaciu

Piltinis tankis ir tu§tymétumas

LST EN 1097-3:2002,
iSskyrus A priedg

Svérimo metodas, Skaifiavimo
metodas

Daleliy tankis ir jmirkis

LST EN 1097-6:2022
8ir 9 p., A priedas

Piknometro metodas

Vandens kiekis

LST EN 1097-5:2008

DzZiovinant
krosnyje

ventiliuojamoje

UZpildy birumo koeficientas

LST EN 933-6:2023
8p.

UZpildo isbyr¢jimo laikas per
2 mm anga

Pagal Akreditavimo pazyméjimo Nr. LA.01.033, iSduoto 2020-02-21 priedg, patvirtintg
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2020-02-21 jsakymu Nr. AK-33, visai bandymy
laboratorijos akreditavimo sri¢iai nustatytas ir taikomas vienas lankstumo atvejis - bandymy metodus
apraSan¢iy dokumenty naujy leidimy ar juos pakeicianciy tapaciy dokumenty arba lygiaverciy
dokumenty taikymas.




